
FIXAD ZAPHIR PB 1/4 14X7/8" HWH 5/16" TCP1 ECOSEAL (22,22mm)

FIXAD ZAPHIR PB 12-1/4 14X5.1/4" HWH 5/16" TCP4 ECOSEAL (133,35mm)

- PARA VEDAÇÃO É NECESSÁRIO O USO DE ARRUELA NEOBOND.
- PARA PROJETO CONSIDERAR O COMPRIMENTO DO FIXADOR 
MENOS A ESPESSURA DA ARRUELA NEOBOND.

FIXAD ZAPHIR PB 12 14X1.1/4" HWH  5/16" TCP3 ECOSEAL (31,75mm)

FIXAD ZAPHIR PB 12 24X1.3/4" HWH 5/16" TCP5 ECOSEAL (44,45mm)

FIXAD ZAPHIR PB 12 24 1/4-10X3.1/2" HWH  5/16" TCP5 ECOSEAL (88,90mm)

  Comprimento  

  Comp. - Esp. Arruela  

  Espessura Arruela Neobond Alumínio  ARRUELA NEOBOND ALUMÍNIO

FIXAD ZAPHIR PB 12 1/4 14X3" HWH  5/16" TCP4 ECOSEAL (76,20mm)

Clique aqui para assistir o vídeo.

CONSIDERAR DIMENSÕES DE COMPRIMENTO A 
PARTIR DA PARTE DEBAIXO DA FLANGE

LINHA ZAPHIR
FIXADORES AUTOPERFURANTES DE INOX 304

BIBLIOTECA TÉCNICA AUTOPERFURANTES HARD

HARD COM. DE FIX. E RESINAS LTDA.
Joinville/SC-Brasil

Fone: (47) 4009-7209
www.hard.com.br

Escala: 1:1Unidade: mmRevisão: 01

-Dúvidas técnicas sobre o produto, consultar o Boletim Técnico 
-Para procedimento de instalações assista o vídeo  

 DESENHOS DWG Tamanho: A4

http://www.hard.com.br/procedimentos-instalacao/modo-de-usar-fixadores-autoperfurantes/
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